
 

 

 

 

 

SUBARU Impreza HYBRID 

SUBARU Crosstrek HYBRID 

Wersja 5-cio drzwiowa 
2023- 
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Jednostka sterująca 
SRS 

 

 
 

Aktywny system 
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Ultrakondensator, 

niskonapięciowy 

 

 

 
Zbiornik paliwa 

 
 

 
Zbiornik gazu 
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Przew . 

zasilający 
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Urządzenie 

wysokonapięciowe, 

które odłącza 

wysokie napięcie 

 

 
 

Skrzynka 

bezpieczników 

wyłączająca 

wysokie nap. 

 

 
 

 

Ultrakondensat

or 
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Urządzenie nisko  

 
 

       

 Napieciowe, rozłącz. Wysokie napięcie 

Wysokie napięcie składnik 
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1. Identyfikacja / Rozpoznanie 
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Lokalizacja plakietek pojazdów 

2  

 

 

3 

1 4 5 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

2. Unieruchomienie / Stabilizacja / Podnoszenie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowicie unieruchomić pojazd 

1. Koła zablokowane i zał.    

hamulec postojowy. 

 

 

 

Punkt stabilizacyjno-podnoszący 
Podpory w 4 punktach bezpośrednio pod progami przednimi i bocznymi.

 1
 

 

 

 

2 1 1 2 
1
 

Nie umieszczaj podpór pod pomarańczowymi przewodami zasilającymi, układem wydechowym 
lub układem paliwowym. 

 
2. Przesuń dźwignię 

wyboru do pozycji 

parkowania. 

 

 

 

 

 

 

1 Punkty podparcia 
 

2 Osłona progu 

Wysokie 

napięcie 

3. Wyłącz bezpośrednie zagrożenia / Przepisy bezpieczeństwa 

Jeśli wymagana jest obsługa któregokolwiek z poniższych systemów, uruchom je PRZED 

odłączeniem akumulatora. 

Elektryczna blokada drzwi Elektrycznie sterowana szyba Mechanizm otwierania tylnej klapy 

Elektryczny hamulec postojowy Elektrycznie sterowane elementy sterujące fotela 

Po odłączeniu akumulatora pomocniczego 12 V elementy sterujące zasilaniem nie będą działać. 
 

1. Procedura odcięcia obwodu wysokiego napięcia i odcięcia obwodu 12 V 
<Ustaw wyłącznik zapłonu w pozycji OFF> : Trzymaj się z dala od obwodu wysokiego napięcia i obwodu systemowego 12 V. 

 

1 2 
 

 

5 m lub więcej 

2A. Przerwanie obwodu wysokiego napięcia 
<Wyjmij wtyczkę serwisową> 

• Jeśli nie można odciąć obwodu wys. napięcia, nie dotykaj, nie odłączaj ani nie otwieraj elementów i akumulatora wysokiego napięcia. 

• Aby zapobiec obrażeniom, należy nosić środki ochrony osobistej odpowiednie do rozpuszczalników organicznych.. 

 
1 2 3 

(1) (2) (3) 

 

 

 
 

W przypadku kolizji z wyzwoleniem poduszki powietrznej i/lub aktywacją napinacza pasa 

bezpieczeństwa, układ napędowy zostanie wyłączony. Ukł. bezp. są nadal aktywne. 
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1 4 

2   5 

3   
 

Nigdy nie zakładaj, że e-BOXER jest wyłączony tylko dlatego, że jest cichy. 

 



2B. <Alternatywne>Przerwanie obwodu 12 V. 

Jeśli nie można usunąć zacisku masy akumulatora 12 V, nie można odciąć obwodu 12 V. 

Zachowaj ostrożność podczas pracy, ponieważ system poduszek powietrznych SRS może aktywować się z powodu 

zwarcia lub uderzenia w wiązkę, co może spowodować poważne obrażenia. 

<Odłącz zacisk masy od czujnika akumulatora> 
 

1 2 3    

 

 

 

 
 

<Możesz też wyjąć BEZPIECZNIK> 

 

1 2 3 

 

 

 

Bezpiecznik SBF nr 9 (80A) 

4. Dostęp do osób przebywających w pojeździe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1 

 
2 

 
3 

Szkło okienne 

 
Szkło laminowane 

 

 

 

 

 

 
Regulacja siedziska 

<Elektryczny> 

 

3 

2 

 

 

1 

 
Stal o wysokiej wytrzymałości w 
korpusie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamki drzwiowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<Ręczna> 

 

 

 
1 

 
Szkło hartowane 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regulacja kolumny kierownicy 

 

 

3 

 

 

 
2 

 

 

270 MPa (2,753 kgf /cm 2, 39,150 psi) 340 Mpa 

(3,467 kgf /cm 2, 49,299 psi) 

400 do 500 MPa (4 079 do 5 098 kgf /cm 2, 57 999 do 72 499 

psi) 590 Mpa (6 016 kgf /cm2, 85 549 psi) 

980 MPa (9 993 kgf /cm2, 140 299 psi) 
1 180 MPa (12 032 kgf /cm2, 171 098 psi) 

 

1 500 MPa (15 295 kgf /cm2, 217 498 psi) 

Obszar demontażu 
dachu 

Obszar usuwania 

 

 

 

 

 
napełniacz SRS 
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5. Zmagazynowana energia / Ciecze / Gazy / Ciała stałe 

 
 

 

 

Litowo-jonowy: 118,4 V. 
  

 

 

 

12V 
  

 

 

 

48L 
  

 

 

HFC-134a : 0.475 kg (1.05 lb) 

HFO-1234yf: 0,475 kg (1,05 funta) 

  

6. W przypadku pożaru 

 
 

 

 

UŻYWAJ DUŻYCH ILOŚCI WODY 
Jeśli trudno jest nanieść dużą ilość wody na akumulator wysokiego 

napięcia, zaleca się pozostawienie akumulatora wysokonapięciowego do 

wypalenia się. 

 

 

 

 
MOŻLIWY PONOWNY ZAPŁON 
! 

 

 

 

     

 

7. W przypadku zanurzenia 

 

Nie dotykaj wtyczki odłączającej serwisowej, części i przewody wys. napięcia, aby zapobiec porażeniu prądem, gdy pojazd jest 

zanurzony. Wyłączyć układ hybrydowy po całkowitym wyciągnięciu pojazdu z wody. 

 

8. Holowanie / transport / przechowywanie 
 

  
Mniej niż 30 km/h (19 mph) 

 
Przechowuj pojazd w bezpiecznej odległości od innych pojazdów. 

 

Lokalizacja Hak przedni Lokalizacja Tylny hak Narzędzia-lokalizacja 

9.Ważne informacje dodatkowe 

Poduszka powietrzna siedzenia 
 

 

 

 

 

Poduszka powietrzna siedzenia Poduszka powietrzna siedzenia 

10.Objaśnienie zastosowanych piktogramów 
  Pojazd hybrydowy z napędem 

elektrycznym na paliwie 

ciekłym grupy 2 

 
 

 
 

Element klimatyzacji 
 

Maska 
 

  
Kierownica, sterowanie 
pochyleniem 

 
Regulacja wysokości siedziska 

 Regulacja siedziska, 

odchylenie oparcia 
 

 
 

Regulacja siedziska, wzdłużna 
 

Ogólny znak ostrzegawczy 
 

Ostrzeżenie, Elektryczność 
 

 
 

 
Usuń inteligentny kluczyk   

 
 Użyj termowizyjnej kamery na 

podczerwień 

 Łatwopalny  

 
 

Gazy pod ciśnieniem 
 

Wybuchowy 
 

Toksyczność ostra 
 

 
 

 

 
Niebezpieczny dla zdrowia 
ludzkiego 

 

 
Punkt podnoszenia; Centralne 
wsparcie 
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RE-IGNITION POSSIBLE ! 

 


